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Válvula de Expansión Termostática 

Las válvulas de expansion termostática serie RFGD se usan para                          ajustar la 
cantidad de refrigerante que entra en el evaporador controlando al mismo 
tiempo el recalentamiento del refrigerante a la salida de este.   

Se pueden utilizar con varios                     refrigerantes en cualquier condición de 
trabajo.  

Aplicaciones posibles son sistemas de congelación, fabricadores de hielo, 
secaderos, así como aire acondicionado y bombas de calor en varios rangos 
de temperaturas. 

CARACTERÍSTICAS 
 

 

ESPECIFICACIONES GENERALES 

• Aplicable para todos los refrigerante HCFC y HFC             como: R22, 

R134a, R404A, R407C, R410A, R507 

* Temperatura ambiente min./max.: -35ºC/+55ºC 

* Temperatura del medio TS min./max.: -40ºC/+70ºC 

-60ºC/+70ºC 

• Max. presión de operación PS: 2,1...4,5MPa (21...45 bar)1) 

*Posición de la instalación: 

- preferiblemente con el cabezal hacia arriba. 

- Dirección del flujo principal desde entrada A a salida B. 

* Certificaciones: UL/CSA y declaración PED. 
1) La presión máx. de operación está relacionada con el refrigerante utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRESOR 

 

 

RFGD 10: (AGUJEROS 1 A 6) 
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DENOMINACION DE MODELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de  
posición 

Leyenda para  la  denominación  de  modelos 

 
1 

Código de  producto Serie de  producto 

RFGD Válvula de  expansión  termostática  con  orifício  
incorporado 

 
 
 
 

2 

Refrigerante Descripción 

1 R22 

2 R407C 

3 R404A /  R507 

4 R134a 

5 R410A 

 

3 

Presión de  ecualización Descripción 

E Ecualización de  presión  externa 

(Sin Digito) Ecualización de  presión  interna 

 
4 

Tamaño Tamaño del  orifício  interno 

De 1  a 9 
Tamaño de la  válvula:  proporcional  al  

tamaño  del  orifício  y a la  capacidad  
nominal 

 
 
 
 
 
 
 

5 

Tipo de  conexión Descripción 

M10/16 Sist. Métrico:  Entrada  10mm  /  Salida  16mm 

M12/22 Sist. Métrico:  Entrada  12mm  /  Salida  22mm 

M16/22 Sist. Métrico:  Entrada  16mm  /  Salida  22mm 

3/5 Sist. Español:  Entrada 3/8" / Salida  5/8" 

4/7 Sist. Español:  Entrada  1/2"  /  Salida  7/8" 

5/7 Sist. Español:  Entrada 5/8" / Salida  7/8" 

S5/6 SAE Rosca:  Entrada  5/8"  /  Salida  3/4" 

I5/6 MIO Rosca:  Entrada  5/8"  /  Salida  3/4" 

O5/6 ORFS Entrada  5/8"  /  Salida  3/4" 

 
6 

Otros Descripción 

Xxx 
Dígitos para  información  adicional 

como recalentamiento,  estático,MOP, 

Sangrado... 
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 DATOS TÉCNICOS Capacidades nominales1
 

  

 Nota: 

1) Capacidades nominales  según  las  siguientes  condiciones  de  trabajo: 

Temperatura de  condensación:  38ºC,  temperatura  de  evaporación  +4,4ºC,  temperatura  de  líquido:  37ºC  

Recalentamiento  estático:  4K. 

2) Datos para  R407C  basados  en  condiciones  de  punto  de  rocío. 

3) El modelo  hace  referencia a    los  4  primeros  dígitos  de  la  referencia  modelo  completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R22 R407C2)
 R404A /  R507A R134a R410A 

PD: 28  bar PD: 28  bar PD: 35  bar PD: 21  bar PD: 45  bar 

 
Modelo3)

 

Capacidad1)
  

Modelo3)
 

Capacidad1)
  

Modelo3)
 

Capacidad1)
  

Modelo3)
 

Capacidad1)
  

Modelo3)
 

Capacidad1)
 

TR [kW] TR [kW] TR [kW] TR [kW] TR [kW] 

RFGD  01-1  
3,0 

 
10,6 

RFGD 02-1  
3,1 

 
10,9 

RFGD 03-1  
2,0 

 
7,0 

RFGD 04-1  
1,8 

 
6,3 

RFGD 05-1  
3,5 

 
12,3 

RFGD 01E-1 RFGD 02E-1 RFGD 03E-1 RFGD 04E-1 RFGD 05E-1 

RFGD 01-2  
4,0 

 
14,1 

RFGD 02-2  
4,2 

 
14,8 

RFGD 03-2  
2,8 

 
9,8 

RFGD 04-2  
2,5 

 
8,8 

RFGD 05-2  
4,5 

 
15,8 

RFGD 01E-2 RFGD 02E-2 RFGD 03E-2 RFGD 04E-2 RFGD 05E-2 

RFGD 01-3  
6,0 

 
21,1 

RFGD 02-3  
6,3 

 
22,2 

RFGD 03-3  
4,2 

 
14,8 

RFGD 04-3  
3,6 

 
12,7 

RFGD 05-3  
7,0 

 
24,6 

RFGD 01E-3 RFGD 02E-3 RFGD 03E-3 RFGD 04E-3 RFGD 05E-3 

RFGD 01-4  
7,5 

 
26,4 

RFGD 02-4  
8,1 

 
28,5 

RFGD 03-4  
5,4 

 
19,0 

RFGD 04-4  
4,6 

 
16,2 

RFGD 05-4  
8,6 

 
30,2 

RFGD 01E-4 RFGD 02E-4 RFGD 03E-4 RFGD 04E-4 RFGD 05E-4 

RFGD 01-5  
9,0 

 
31,7 

RFGD 02-5  
9,4 

 
33,1 

RFGD 03-5  
6,4 

 
22,5 

RFGD 04-5  
5,5 

 
19,3 

RFGD 05-5  
10,6 

 
37,3 

RFGD 01E-5 RFGD 02E-5 RFGD 03E-5 RFGD 04E-5 RFGD 05E-5 

RFGD 01-6  
11,0 

 
38,7 

RFGD 02-6  
11,7 

 
41,1 

RFGD 03-6  
7,8 

 
27,4 

RFGD 04-6  
6,8 

 
23,9 

RFGD 05-6  
12,8 

 
45,0 

RFGD 01E-6 RFGD 02E-6 RFGD 03E-6 RFGD 04E-6 RFGD 05E-6 

RFGD 01-7  
12,0 

 
42,2 

RFGD 02-7  
12,0 

 
42,2 

RFGD 03-7  
9,0 

 
31,7 

RFGD 04-7  
8,0 

 
28,1 

RFGD 05-7  
15,0 

 
52,8 

RFGD 01E-7 RFGD 02E-7 RFGD 03E-7 RFGD 04E-7 RFGD 05E-7 

RFGD 01-8  
15,0 

 
52,8 

RFGD 02-8  
15,0 

 
52,8 

RFGD 03-8  
11,0 

 
38,7 

RFGD 04-8  
10,0 

 
35,2 

RFGD 05-8  
19,0 

 
66,8 

RFGD 01E-8 RFGD 02E-8 RFGD 03E-8 RFGD 04E-8 RFGD 05E-8 

RFGD 01-9  
18,0 

 
63,3 

RFGD 02-9  
18,0 

 
63,3 

RFGD 03-9  
13,0 

 
45,7 

RFGD 04-9  
12,0 

 
42,2 

RFGD 05-9  
23,0 

 
80,9 

RFGD 01E-9 RFGD 02E-9 RFGD 03E-9 RFGD 04E-9 RFGD 05E-9 
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MODELOS CON ECUALIZACIÓN INTERNA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Nota: 1) Kit incluye: cuerpo de válvula y abrazadera para bulbo termostático 

2) O.R. : Bajo solicitud. 

3) N.D.: No disponible. 

4) STD: Modelos standard disponibles en stock (ver tabla de modelos standard para ampliar 

especificaciones). 
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MODELOS CON ECUALIZACIÓN EXTERNA 

 

 1) Kit incluye: cuerpo de válvula y abrazadera para bulbo termostático 

 2) O.R.: Bajo solicitud 

 3) N.D.: No disponible. 

 4) STD: Modelos standard disponibles en stock (ver tabla de modelos standard para ampliar especificaciones). 
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 MODELOS CON ECUALIZACIÓN EXTERNA - CONEXIÓN SOLDAR 
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RANGO STANDARD RFGD 
A) Modelos con conexiones métricas 

RFGD10 (orifício 1-6) -40°C a +10°C (Modelos sin MOP) 
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RANGO STANDARD RFGD 

B) Modelos con conexión métrica 
RFGD20 (orifício 7-9) -40°C a +10°C (Modelos sin MOP) 
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RANGO STANDARD RFGD 
C) Modelos con conexión métrica 

RFGD20 (orifício 7-9) -25°C a +10°C con MOP +15°C 
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RANGO STANDARD RFGD 

D) Modelos con conexión inglesa 
RFGD10 (orifício 1-6) -40°C a +10°C (Modelos sin MOP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ficha técnica Rev.: 0 Febrero 2022 

- Válvula Termostática SANHUA fija RFGD - Página 11 de 14 

 

 

RANGO STANDARD RFGD 

E) Modelos con conexión inglesa 

RFGD20 (orifício 7-9) -40°C a +10°C (Modelos sin MOP) 
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RANGO STANDARD RFGD 

F) Modelos con conexión inglesa 
RFGD20 (orifício 7-9) -25°C a +10°C con MOP +15°C 
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DIMENSIONES 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


